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СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ID2cs.AK1

Розница 124 556 р.

Рабочая станция оператора с возможностью подключения 2
мониторов (1x DP/HDMI, 1x HDMI). Исполнение настольное.
Конфигурация ID2, 1x Intel Core i3 gen10, ОЗУ 8GB, LAN1Gbit/s, ОС -
SSD 128GB 2.5" SATA. Windows 10 IoT Enterprise Value. БП 500Вт,
вес нет/брут 6/8кг, габариты WxLxH 180x425x355мм, Антивирус
Kaspersky Endpoint Security на 1 год. Встроенная защита ОС от
оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер
VIDEOMAX. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB. Гарантия,
лет - 3.0

Характеристики СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ID2cs.AK1

Серия STANDART

ID конфигурации ID2

Процессор Intel Core i3 gen10

Количество процессоров 1

Оперативная память, GB 8

Состав носителей информации для ОС SSD 128GB 2.5" SATA

Поддерживаемые типы RAID для OS 0; 1; 10

Видеокарта Intel Graphics

Кол-во подключаемых мониторов 2

Видеоинтерфейсы подключения
мониторов, в любых комбинациях, с
учётом переходников в комплекте

1x DP/HDMI, 1x HDMI

Пропускная способность (Mbit/s) 600

Сетевые интерфейсы LAN1Gbit/s

USB порты 4x USB 3.0; 2x USB 2.0

Операционная система Windows 10 IoT Enterprise Value



Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX

Контроль температурного режима нет

Исполнение корпуса настольное

Габариты корпуса (ширина, длина,
высота), мм 180x425x355

Габариты упаковки (ширина, длина,
высота), мммм 460x238x508

Вес нетто, кг 6

Вес брутто, кг 8

Эквивалентный уровень шума, дБ 35

Максимальная мощность блока питания,
Вт 500

Максимальный ток потребления, А 2.3

Напряжение, В 220B

Комплект поставки клавиатура USB, мышь USB

Антивирус Антивирус Kaspersky Endpoint Security на 1 год

Температура эксплуатации, °C +5..+40

Описание гарантии Стандартный гарантийный срок 3 года

Гарантийный период, лет 3

Дополнительные материалы для СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ID2cs.AK1

РЭ на СБ ПЭВМ VIDEOMAX (pdf, 2.39 МБ)

Руководство администратора на Агент VIDEOMAX (pdf, 1.77 МБ)

Сертификат соответствия на СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011) (pdf, 1.84 МБ)

Декларация о соответствии на СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM (ТР ТС 037/2016) (pdf, 403 КБ)

Типоразмер Minitower. Серверы VIDEOMAX серии Standart / СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM (dwg, 167 КБ)

BIM модель для Revit семейства рабочих станций VIDEOMAX-URM настольного исполнения (rfa, 3.95 МБ)

Протокол измерений уровня звукового давления СБ ПВЭМ VIDEOMAX-URM-4M-ID1-5 (pdf, 1.19 МБ)

https://www.videomax.ru/file/download.php?ID=42
https://www.videomax.ru/file/download.php?ID=131898
https://www.videomax.ru/file/download.php?ID=45
https://www.videomax.ru/file/download.php?ID=139915
https://www.videomax.ru/file/download.php?ID=26226
https://www.videomax.ru/file/download.php?ID=120940
https://www.videomax.ru/file/download.php?ID=142192
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