


	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод - изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Масса единицы, кг
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Активное сетевое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Управляемый стекируемый коммутатор уровня L2+ с 10 портами 10/100/1000BASE-T (RJ-45).  8 портов PoE/PoE+ и 2 порта 1000BASE-X (SFP). 
	MES2308P
	
	Eltex
	Шт.
	1
	
	Пост 1 доступ

	2. 
	Агрегирующий Ethernet-коммутатор MES3324, 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L2+, L3
	MES3324
	
	Eltex
	Шт.
	1
	
	Агрегация каналов серверная

	3. 
	Ethernet-коммутатор, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 Combo-порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X, L2, 220В AC
	MES2428P
	
	Eltex
	Шт.
	2
	
	Доступ серверная

	4. 
	Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W
	PM160-220/12
	
	Eltex
	Шт.
	1
	
	Для  MES3324

	
	Видеокамеры
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	20Мп телекамера сетевая корпусная с технологией DSLR и поддержкой объективов Canon EF/EF-S. КМОП-датчик APS-C (22,4 x 15 мм); 5472 x 3648 (20 Мп): 8 кадр/с; 3840 x 2880 (11 Мп): 15 кадр/с; Ultra HD 2160p (4K): 25 кадр/с Zipstream, PoE IEEE 802.3af/802.3at, тип 2, класс 4 типов. 13,1 Вт, макс. 25,5 Вт, 20–28 В пост. тока, макс. 18,6 Вт; SFP-слот. Исполнение с объективом 35 мм, f/2
	Q1659 35 мм
	0963-001
	AXIS
	Шт.
	2
	
	Трибуна центр

	6. 
	20Мп телекамера сетевая корпусная с технологией DSLR и поддержкой объективов Canon EF/EF-S. КМОП-датчик APS-C (22,4 x 15 мм); 5472 x 3648 (20 Мп): 8 кадр/с; 3840 x 2880 (11 Мп): 15 кадр/с; Ultra HD 2160p (4K): 25 кадр/с Zipstream, PoE IEEE 802.3af/802.3at, тип 2, класс 4 типов. 13,1 Вт, макс. 25,5 Вт, 20–28 В пост. тока, макс. 18,6 Вт; SFP-слот. Исполнение с объективом 50 мм, f/1.4
	Q1659 50 мм
	0964-001
	AXIS
	Шт.
	2
	
	Трибуна углы

	7. 
	Металлическая стойка для камеры с винтом ¼"-20 UNC. В основании имеется отверстие для прокладки кабелей за стойку. Для монтажа в помещении на стене или на потолке. Цвет: Черный
	T91B21
	5506-611
	AXIS
	Шт.
	4
	
	

	8. 
	Корпусная IP-камера в стандартном корпусе с распознаванием автомобильных номеров. Разрешение 2Мп; матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS; чувствительность 0.002лк; аппаратный WDR 120дБ; Smart видеоаналитика; слот для microSD до 128Гб; питание DC12В / AC24В / PoE
	DS-2CD4026FWD-AP


	
	Hikvision
	Шт.
	9
	
	Лица 6,7,11,8,14,15,16,23,26

	9. 
	Вариофокальный 8Мп объектив 3.8-16мм F1.5 CS Φ9мм （1/1.8）
	HV3816P-8MPIR
	
	Hikvision
	Шт.
	9
	
	

	10. 
	Настенный монтаж для камер в стандартном корпусе, цилиндрических и камер с оптическим увеличением
	DS-1292ZJ
	
	Hikvision
	Шт.
	9
	
	

	11. 
	Уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м. Разрешение 2Мп; матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS; аппаратный WDR 120дБ; обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии и лиц; ИК-подсветка до 30м; широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C; IP67, IK10; питание DC12В / PoE
	DS-2CD2123G0-IS
	
	Hikvision
	Шт.
	31
	
	Основные камеры

	12. 
	Монтажная коробка HikVision DS-1280ZJ-DM18 для крепления купольных видеокамер. Цвет – белый. Материал: алюминиевый сплав. Размеры – Ø111мм, вес – 150 г. Грузоподъемность: вес оборудования + кронштейна – 4.5 кг. Гарантия — 3 года.
	DS-1280ZJ-DM18
	
	Hikvision
	Шт.
	4
	
	

	
	Раздел СКС
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный
	PP3-19-48-8P8C-C5E-110D
	
	Hiperline
	Шт.
	1
	
	Серверная патч

	14. 
	Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный
	PP3-19-16-8P8C-C5E-110D
	
	Hiperline
	Шт.
	1
	
	 Патч панель Пост1

	15. 
	Кабель витая пара, неэкран. U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HF, -20°C – +75°C, черный - гарантия: 15 лет компонентная, 25 лет системная
	UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-BK-100
	
	Hiperline
	м
	
	
	

	16. 
	Труба HFFR гофрированная легкая, с зондом, без галогена, трудногорючая, цвет серый, диам. 16мм (бухта 100м)
	20116HFR
	
	Ecoplast
	м
	
	
	

	17. 
	Держатель с дюбелем без шурупа D16мм (100шт.)
	СT16
	
	Ecoplast
	Шт.
	
	
	

	18. 
	Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC
	SB2-1-8P8C-C5e-WH
	
	Hiperline
	Шт.
	38
	
	

	19. 
	Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, серый
	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY
	
	Hiperline
	Шт.
	41
	
	

	20. 
	Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 0.5 м, серый
	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH-GY
	
	Hiperline
	Шт.
	41
	
	

	21. 
	Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый
	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY
	
	Hiperline
	Шт.
	2
	
	

	22. 
	Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, полевая заделка, категория 6, экранированный, для одножильного кабеля
(общий диаметр кабеля 6-8 мм, 23-26 AWG)
	PLUF-8P8C-S-C6-SH
	
	Hiperline
	Шт.
	5
	
	

	
	ИБП
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов
	SRT3000XLI
	
	APC
	Шт.
	1
	
	Серверная

	24. 
	Комплект батарей APC Smart-UPS SRT 96 В 3 кВ·А
	SRT96BP
	
	APC
	Шт.
	3
	
	Серверная

	25. 
	Плата сетевого управления для ИБП 
	AP9630
	
	APC
	Шт.
	1
	
	Серверная

	26. 
	On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов
	SRT1500XLI
	
	APC
	Шт.
	1
	
	Пост1

	27. 
	APC Smart-UPS SC 450 ВА, 230 В — стоечное шасси высотой 1U / вертикальное исполнение
	SC450RMI1U
	
	APC
	Шт.
	1
	
	

	28. 
	ИБП 1000VA Smart C APC USB, LCD line-interactive, время работы при полной нагрузке до 6мин, мощность: 1000ВA, 600Вт, интерфейс USB, LCD-дисплей
	SMC1000I
	
	APC
	Шт.
	1
	
	

	
	Серверы видеонаблюдения
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Видеосервер для подключения 9 IP-камер. Тип линейки PRO, исполнение 19'' 1U, до 4xHDD Hot Swap, салазки в комплекте. Конфигурация ID9, Intel Xeon Gold x2, ОЗУ 16GB, 2xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 150GB, HDD(полезный объем) 12TB (2xHDD) в RAID 1, IPMI 2.0, подключение 2 мониторов (1xVGA/1xDVI/1xHDMI (FullHD) (Full-HD)). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 450Вт, Redundant 1+1, макс. потребление 394Вт, вес нетто/брутто 20.8/27.4кг, габариты WxLxH 438x680x44мм, для шкафов глубиной от 800мм. Модификации в составе: Организация RAID1 для ОС. Предустановленное ПО в составе: Интеллект на 9 видеоканал - Тевиан (без ограничения эталонов лиц в базе) - 10 шт.;. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга - Диспетчер VIDEOMAX. Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи изделия. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года.
	Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(TevFR1chn10)-b-9-12000-19"-PRO-ID9.R1
	
	Видеомакс
	Шт.
	1
	
	Сервер распознования лиц

	30. 
	Видеосервер для подключения 35 IP-камер. Тип линейки PRO, исполнение 19'' 2U, до 12xHDD Hot Swap, салазки в комплекте. Конфигурация ID4, Intel Xeon E3, ОЗУ 16GB, 2xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 150GB, HDD(полезный объем) 32TB (6xHDD) в RAID 6, IPMI 2.0, подключение 2 мониторов (1xVGA/1xDVI/1xHDMI (FullHD) (Full-HD)). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 550Вт, Redundant 1+1, макс. потребление 291Вт, вес нетто/брутто 32.2/38.8кг, габариты WxLxH 430x560x88мм, для шкафов глубиной от 1000мм. Модификации в составе: Организация RAID1 для ОС. Предустановленное ПО в составе: Интеллект на 36 кам., ПО «Интеллект» - Трекер объектов (за видеоканал) - 11 шт.; ПО «Интеллект» - Интеграция со "Сфинкс" - 1 шт.; ПО «Интеллект» - Интеграция ОПС/СКУД Болид - 1 шт.;. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга - Диспетчер VIDEOMAX. Аппаратный модуль контроля температуры внутри и снаружи изделия. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года.
	Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(tr11.SPNX1.OB1)-b-35-32000-19"-PRO-ID4.R1
	
	Видеомакс
	Шт.
	1
	
	Сервер записи трекера и интеграции

	
	Рабочие станции и мониторы
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Рабочая станция оператора с возможностью подключения 6 мониторов (6xDVI/6xHDMI (Full-HD)). Исполнение Настольное. Конфигурация ID6, Intel Core i9, ОЗУ 16GB, 1xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 120GB. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 550Вт, макс. потребление 381Вт, вес нетто/брутто 5.9/7.8кг, габариты WxLxH 160х428х410мм. Предустановленное ПО в составе: ПО «Интеллект» - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) - 1 шт.;. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года.
	СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-6M-ID6
	
	Видеомакс
	Шт.
	1
	
	В Пост1

	32. 
	Рабочая станция оператора с возможностью подключения 2 мониторов (1xDVI/2xHDMI (Full-HD)). Исполнение Настольное. Конфигурация ID3, Intel Core i5, ОЗУ 16GB, 1xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 120GB. Windows 10 IoT Enterprise Value. БП 500Вт, макс. потребление 217Вт, вес нетто/брутто 5.2/7.1кг, габариты WxLxH 180x425x355мм. Предустановленное ПО в составе: ПО «Интеллект» - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) - 1 шт.;. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года.
	СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-Int(U1)-2M-ID3
	
	Видеомакс
	Шт.
	1
	
	В Пост2

	33. 
	ЖК-телевизор, 4K UHD, диагональ 43" (109 см), TFT IPS, Smart TV (webOS), Wi-Fi, HDMI x3, USB x2, DVB-T2, поддержка HDR, тип подсветки: Direct LED
	43UM7490
	
	LG
	Шт.
	4
	
	Мониторы пост1

	34. 
	Настенный наклонно-поворотный кронштейн для телевизоров с диагональю от 40 до 65 дюймов
	NEXT 7345
	
	NEXT
	Шт.
	4
	
	Мониторы пост1

	35. 
	Монитор Iiyama 27 27", IPS, 3840x2160 (4K UHD), 4 мс, 300 кд/м2, 178°/178°, DVI, HDMI, DisplayPort, динамики, чёрный
	ProLite XUB2792UHSU-B1
	
	Iiyama
	Шт.
	2
	
	Мониторы пост1

	36. 
	Монитор Iiyama 23.8", IPS, 1920x1080 (Full HD), 4 мс, 250 кд/м2, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, динамики, чёрный
	ProLite XUB2493HS-B1
	
	Iiyama
	Шт.
	2
	
	Монитор пост2

	37. 
	Профессиональный HDMI V2.0 кабель для подключения ПК, игровой консоли, DVD/Blu-ray плеера и других устройств к телевизору, монитору, проектору.
	CC-P-HDMI01-4.5M


	
	
	Шт.
	2
	
	

	38. 
	Профессиональный HDMI V2.0 кабель для подключения ПК, игровой консоли, DVD/Blu-ray плеера и других устройств к телевизору, монитору, проектору.
	CC-P-HDMI01-3M
	
	
	Шт.
	2
	
	

	39. 
	Профессиональный HDMI V2.0 кабель для подключения ПК, игровой консоли, DVD/Blu-ray плеера и других устройств к телевизору, монитору, проектору.
	CC-P-HDMI01-1.8M
	
	
	Шт.
	4
	
	

	40. 
	Сетевой фильтр длина шнура: 1.8м, входная вилка: IEC320 (Для ИБП), максимальная нагрузка: 1500Вт
	PC PET AP01006-E-GR
	
	PC Pet
	Шт.
	3
	
	

	
	ВОЛС
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Кросс оптический настенный Standard на 12 портов SC со сплайс кассетами типа КУ (без пигтейлов и проходных адаптеров)
	ШКОН-СТ/2-12-SC
	
	Связьстройдеталь
	Шт.
	1
	
	

	42. 
	Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 12 волокон, tight buffer, внутренний/внешний, LSZH IEC 60332-3, –40°C – +75°C, черный; гарантия: 15 лет компонентная; 25 лет системная
	FO-DT-IN/OUT-50-12-LSZH-BK
	
	Hyperline
	м
	
	
	

	43. 
	Бокс оптический 19" на 12 дуплексных SC проходных адаптеров со сплайс-пластиной (c КДЗС, без пигтейлов и проходных адаптеров)
	FO-19BOX-24SC
	
	Hyperline
	Шт.
	1
	
	

	44. 
	SFP модуль
Скорость передачи данных: 1.25 Гбит/с

Тип коннектора: LC

Дальность передачи: до 550 метров

Длина волны: 850 нм

Мощность излучения: -11...+1 дБм

Чувствительность приемника: -18 дБм

Тип лазерного передатчика: VSCEL

Рабочая температура: от 0°C до +70°C

Тип волокна: 50/125

Поддерживает горячую замену

Поддерживает функцию DDM (стандарт) SFF-8472
	FH-S8512CDL05
	
	Eltex
	Шт.
	8
	
	

	45. 
	Проходной адаптер LC-LC, MM, duplex, корпус пластиковый, бежевый, белые колпачки
	FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG
	
	Hyperline
	Шт.
	10
	
	

	46. 
	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH, 2 м
	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH-AQ
	
	Hyperline
	Шт.
	4
	
	

	47. 
	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH, 5 м
	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-5M-LSZH-AQ
	
	Hyperline
	Шт.
	4
	
	

	48. 
	Пигтейл LC 50/125 mm (OM3) 1.5м LSZH
	PT-LC-50
	
	Hyperline
	Шт.
	16
	
	

	
	ИБП Медиакуб
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	SKAT-V.24DC-18 исп.5000
	TECL-1038
	
	БАСТИОН
	
	1
	
	

	50. 
	Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HRL 12-26 напряжением 12В и емкостью 28Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД.
	 HRL 12-26 
	
	DELTA
	Шт.
	2
	
	

	51. 
	Провод с медными многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, нераспространяющего горение, с низким выделением дыма и газа (тип «нг-LS»), в оболочке из ПВХ-пластиката, нераспространяющего горение, с низким выделением дыма и газа (тип «нг-LS»).

Предназначен для цепей управления малой мощности в различных установках.

Номинальное переменное напряжение: до 380 В, частотой 50 Гц.
	ПВСнг(А)-LS 2х1,5 кв.мм
	
	Сегмент Энерго
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